
Valvoline HD
Olej Silnikowy

Sprawdzone wyniki  
 w ciężkich warunkach pracy
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Właściwości/korzyści:

•  Do samochodów ciężarowych i 
sprzętu budowlanego

•  Najlepszy stosunek kosztu do 
osiągów 

•  Zapobiega tworzeniu się 
czarnego szlamu 

•  Zmniejsza tarcie i zużycie 
elementów silnika 
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Sprawdzone wyniki w ciężkich 
warunkach pracy

Valvoline HD
Olej Silnikowy

Produkty z grupy Valvoline HD zapewniają najwyższą wartość 
w zastosowaniach użytkowych i terenowych, oferując szeroki 
wachlarz dostępnych lepkości.
Wyprodukowane na bazie mineralnej, w połączeniu z wysokiej 
klasy dodatkami uszlachetniającymi, oleje HD potwierdziły 
swoje właściwości podczas wielu milionów przejechanych 
kilometrów. Zapobiegają powstawaniu szlamu i chronią 
przed zużyciem elementów silnika, gwarantując najwyższą 
wydajność w stosunku do kosztów eksploatacji.

Wyprodukowane na bazie mineralnej, w połączeniu z wysokiej 

Valvoline HD 
15W-40, 20W-50 

10W, 30, 40

Numery Katalogowe

20 L 208 L

Valvoline HD 15W-40 13756 13758

Valvoline HD 20W-50 13796 13798

Valvoline HD 10W 12606 12618

Valvoline HD 30 12726

Valvoline HD 40 12758

Oleje Silnikowe HD:

•  Niezrównana wartość i ochrona do zastosowań we flotach 

mieszanych

•  Zaawansowany technologicznie skład chemiczny redukuje tarcie i 

zużycie elementów silnika

•  Specjalne dodatki uszlachetniające zapobiegają tworzeniu się 

czarnego szlamu i utrzymują silnik w czystości

•  Do zastosowań w pojazdach ciężarowych, sprzęcie budowlanym i 

urządzeniach przemysłowych 

•  API CF-4

VALVOLINE POLSKA, ASHLAND POLAND SP. Z O.O., ul. Jutrzenki 75, 02-230 Warszawa, Polska
T. +48 22 334 40 50/51, F. +48 22 334 40 60, valvoline.poland@ashland.com, www.valvoline.pl ©
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